
吉林省吉林中西医结合医院

南部新城院区办公设备采购项目

公  开  招  标
招 标 公 告
日期：2023年12月20日

一、招标条件

本招标项目吉林省吉林中西医结合医院南部新城院区办公设备采购项目，已经院党委会批准实施采购，项目业主为吉林省吉林中西医结合医院，项目已具备招标条件，现对该项目的采购进行公开招标。

二、项目概况及招标内容

招标内容：办公设备
招标控制价：低于16.1753万元

质量要求：符合本项目技术参数的合格技术标准。

供货期：合同签订后15日历天内供货并完成安装及调试。

供货地点：吉林市船营区长春路9号。

三、投标供应商资格要求

提供下列材料：
    1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3、具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料；

4、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

5、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

6、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有本次招标项目的经营范围。

7、本项目不接受联合体投标。

四、其它要求
  1、投标价不能高于招标控制价，*（超出招标控制价视为废标）
2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的需求投标；

3、质保期三年。

五、付款方式

     经甲方质量检验合格且收到乙方增值税发票一个月后付款，具体付款方式以合同为准。
六、开标及评标  

开标会由招标方主持，投标方派代表、参加。投标人未按规定时间到场，视为自动放弃验证标书密封性权利。  

、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。  

采用公开唱标形式。 

定标准则 

招标方有权就投标文件中的内容向投标方提出询问或澄清。招标人将组织评标小组，对已就招标档作出实质性响应的投标档进行评估和比较。评标小组对所有投标人的投标书采用同一标准进行评审。

评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：经营信誉、设备质量、售后服务、供货能力、其他承诺及优惠条件、付款方式等综合比较最优。 

招标方将于评标结束后七个工作日内通知中标单位。 

七、投标文件的递交

1 、开标时间及递交投标文件截止时间为2023年12月27日8：50前送达 递交地点（即开标地点吉林省吉林中西医结合医院三楼交班室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

开标时间：2023年12月27日上午9：00整

开标地点：吉林省吉林中西医结合医院3楼交班室

八、联系方式

采购人：吉林省吉林中西医结合医院
地址：吉林市船营区长春路9号
联系人：袁先生

电话：0432-65010659
附件一：投标函

附件二：参数和标准配置
                                                                  2023年12月20日
附件一：                    投 标 函

致： 

    根据贵方“                                               的招标邀请，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)我方愿已        日历天内供货并完成安装及调试。

(12)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                              
邮编：                              
电话：                              
传真：                              
投标单位代表姓名（签字）            
公章：                              
日期                                
附件二：            
技术参数
	序号
	商品名称
	功能
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	小票打印机
	打印方式：热敏式
	台
	2
	520

	2
	激光打印机
	产品类型 黑白激光打印机
最大打印幅面 A4
最高分辨率 1200×1200dpi
黑白打印速度 18ppm
处理器 266MHz
内存 标配：2MB，最大：2MB
双面打印 手动
网络功能 不支持网络打印
打印方式 激光打印
预热时间 0秒
首页打印时间 8.5秒
打印语言 基于主机的打印
月打印负荷 5000页
接口类型 USB2.0
耗材类型 鼓粉一体
	台
	44
	1147

	3
	打印一体机
	产品定位 多功能商用一体机
产品类型 黑白激光多功能一体机
涵盖功能 打印/复印/扫描
最大处理幅面 A4
耗材类型 鼓粉分离
双面功能 手动
黑白打印速度 30cpm
打印分辨率 600×600dpi
首页打印时间 ＜8.5秒
打印语言 GDI
复印速度 30cpm
复印分辨率 600×600dpi
N合1复印 支持N合1复印
缩放范围 25-400%（最小调整量为1%）
扫描控制器 标准配置
光学分辨率 600×2400dpi
	台
	5
	1210

	4
	打印一体机
	产品定位 多功能商用一体机
产品类型 黑白激光多功能一体机
涵盖功能 打印/复印/扫描
最大处理幅面 A4
耗材类型 鼓粉分离
双面功能 自动
网络功能 支持有线网络打印
黑白打印速度 30cpm
其它打印速度 自动双面打印：15ipm
打印分辨率 600×600dpi
首页打印时间 ＜8.5秒
打印语言 PCL6，BR-Script3
复印速度 30cpm
复印分辨率 600×600dpi
	台
	1
	1580

	5
	针式票据打印机（滚筒式）
	产品类型 通用针式打印机（高速）
打印方式 点阵击打式
打印方向 双向/单向逻辑查找
打印宽度 80列
打印针数 24针
可靠性 打印头寿命：4亿次/针纠错
色带性能 600万字符
复写能力 7份（1份原件+6份拷贝）
缓冲区 128KB
接口类型 并行接口，USB2.0接口，
	台
	12
	1750

	6
	针式票据打印机（平推式）
	产品类型 票据针式打印机（平推式）
可靠性 4亿次/针
色带性能 1000万字符
复写能力 7份（1份原件+6份拷贝）
接口类型 USB
打印速度 225字/秒
打印特性 最大进纸宽度：297mm
出纸方式 摩擦送纸，推/拉链式送纸
介质厚度 1mm
	台
	5
	1850

	7
	输液瓶贴打印机
	产品类型 桌面打印机
打印方式 热敏或热转印
打印分辨率 203dpi（8点/毫米）
打印速度 152mm/s
用途 标签打印，条码打印
介质传感器 可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围
介质类型 卷筒纸，折叠纸，连续纸，模切纸，标签纸料，连续收据纸和腕带
介质宽度 25.4-112mm
介质厚度 0.08-0.1905mm
碳带长度 984英寸（300米）
碳带宽度 33.8-109.2mm
	台
	4
	1180

	8
	电脑
	I5 4G 1T 集显  21.5英寸显示器
	套
	17
	3485

	9
	扫码墩
	图像传感器:CMOS
像素：640*480
照明：白光LED
识读模式：感应识读、连续识读
识读精度：≥4mil
	个
	10
	255

	10
	扫码枪
	接口类型：USB接口
类型：手持式扫描枪
分辨率：300次/秒
扫描速率：300mm/秒
	个
	13
	450


